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viz Skoda 120 S je variantou osobnfho vozu 3koda 110 LS.
Rozd{l je v motoru a systému chlazenf.

Motor je o vEtSim #fkonu, daném v podstaté vét3{im
zdvihovym objemem vdlcd p#i pouZitf dvojitého karburdtoru.

Karosérie je zménéna v dlisledku pfemisténf{ chladi&e
motoru dopfedu pro ndporové chlazenf{ a pro jiny p¥fstup
k plné&n{ palivové nddriZe. |

Pifstrojovd deska je vybavena vét3im po&tem kontrol-
nich zaf¥izen{.

NAVOD K OBSVLUZE

" Pro obsluhu a ddrZbu vozu pouZivejte ndvodu pro viz
8koda 110 LS jako zdkladnf ndvod, ve shod& s timto doplnko-
vym ndvodem. Seznamte se nejprve s obsahem tohoto ndvodu
a dal3f{ informace vyhledejte v ndvod& vozu Skoda 110 LS.



TECHNICKA DATA VOZU

Technické ddaje, pokud se li3¥f od vozu SKODA 100, 100 L jsou
uvedeny v ndsledujic{m pfehledu. Motor, jako samostatnd novd

jednotka vozu, je uveden v plném rozsahu.

PALIVO

Benzin o oktanovém c¢isle 95 a vice - v soudasné dobé benzin

super.

JIzZDNI VLASTNOSTI

Nejvy35{ rychlost na rovineé Ceeeeascsssenaannens
>

Zdkladni spbtfeba paliva .cceesocccoscosccossaos

Max.spotfeba oleje vV MOtOru ..ceececocecncncccss

ROZMERY

NejvétE{ délka vozu /bez ndraznfkld/ ....ccvcass
S NArazniky .ceeccscinccens

HMOTNOSTI A 2ZATIZENT
Vlastni motnost & & & & b & & & & & & & & & ® B % & & & » & > 8 9 & BB

Pohotovostnl hmoOtnNOSt ..cscsessnossscsssnncsas

Celkovd hmotnost ..ecceeieee 56086 sssssileine s s
plné zat{Zeného vozu

NOSHOSt vozu @ & & & & 2 % & % ¥ & B & 8 8 % & % 9 8 & & & 8 P e 9 & 0 8 = 8

DOVOLENE ZATIZENI NAPRAV

Pfednf ndprava ...ccccecvecscvsescsssscsassconss

zadni néprava # & & & & & 4 & » & B & & & & & B & 8 & 5 % 8 4 8 & & @B 6 % @

MOTOR
Druh lllllllllll & 8 & & &% & B & & b & & & & & & B O B B 8B S S A B S S
Uspo¥dddnf vdlcl ....ccvcvvsee ¢ 8 BT B § &0 S8 8 B 0

POEEt Vé1Cﬁ -li.....'...-.‘.II.'.'I....'....‘..
Kompresn{ pomér ...ccceeee e e
Zdvihovy objem vdlcl ...ccccececencnccne 5 56 & o)

150 km/h
9,8 1/100 km
0,8 1/1000 km

3970 mm
4155 mm

720 kg
795 kg

1170 kg

375 kg

540 kp
720 kp

Etyfdoby,
benzinovy,
karburaén{,
vodou chlazeny
8 visutymi ven-
tily v hlavé
vdlecl /OHV/

v radé
4
9,4

1172 em>

2

vrténi / Zd\rih ® 28 ® 8 0 e
Max.vykon dle SAE
CON v ecvecncones
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* & & & B B & 8 * 9 9 = 5

Max.tolivy moment SAE ..cvesvvccscnoss

Pofad zapalovdn{

4 ®* & T & B B 8 8 b DY B FE W S S S W

Vile ventild za studena ...ceeceoeens

Chlazeni motoru

Mazdni MotoOrU ..eevesees i O e

Tlak oleje /olej SAE 30/ ...

Karburdtor .......
Palivové Cerpadlo siceerovoncsa

KOLA

Rdfek a kola ..

& ® ¥ o & & % 2 & & & B S 9 @ & % & w0 & @

" 8 0 ¢ @

PREUMBALIRY s snsserw sne weses oo i§se e

ELEKTRICKA ZARIZENT
Alterndtor 14 W 385 A cuiesvsanassos e

Reguladéni relé ...
ROZAGLOVAC cievoovocsssse

Zapalovacl BVICKY ccevvsconccnenasns

CELKOVE MNOZSTVI PROVOZNICH HMOT
HOtor * & 4 & ¢ & 2 ¢ v 2

Palivovd nddr¥

- @ " 0 w @& N & 8 @

& & ¢ » P & 2> B

® ¢ & & P 8 @

T & & & & B % 8 &

T B % © & & ¥ 8 e

iiiiiiiii

Chladi& /chladici systém/ ..ceccceevcenconcnsoca

72/72 mm

47,1 kW /64 k/
43,4 kw /59 k/

8,9 daNm /9,1 kpm/
1~3~4-2

sac{ 0,15 mm

vyf. 0,20 mm
kapalinové
Cerpadlem

regulace tepioty
kapaliny termo-
statem

tlakové, obéZiné
zubovym cerpadlem
min. 2 kp!cmzfzooo
1/min.

JIKOV 32 DDSR-3159

. JIKOV HF

51-6517 OORs

paprskovy 5,50x13
165 SR 13 OR 6

PAL Magneton
443.113-516.00

PAL Magneton
443.116-417,00

PAL Magnetod
443.213-204.38

PAL Super 14-8

4,6 1 max.-3 1 min.
oleje

57 1 benzinu

14 1 mrazuvzdorné
kapaliny



PRISTROJOVA DESKA

PALIVOVA NADRY

| Palivovd nddrZ je pod skffin{ se zdsobnim kolem. Uzdvér naléva-
cfho hrdla je pod pfedn{ kapotou.

Chladic{ systém je s nucenym ob&hem chladic{ kapaliny, s pfirc
zenym pritokem vzduchu ndporem za j{zdy. Chladi& je umistén

v prfedni{ &dsti vozu.

l

{

ﬁ CHLADICY SYSTEM
.*

8 9 10 i 122 13 U 15 ¥ DK 1308 |

- spinal osvétlen{ interiéru vozu

- spinad¢ stéradi

- spina¢ ventildtoru topeni

-~ 3t{t s kontrolnimi pristroji

teplomér motorového oleje

- otd&komér

- tlakomér motorového oleje

- spina& osvétleni interiéru vozu /dverin{/

- spfna& a reostat osvétlen{ p¥fstrojového Stitu a pifstroji
/4,5,6,7/

10 - volné misto pro spina& mlhovych svétlometl atp.

11 - volné misto pro spina® mlhovych svétlometld atp-.

12 - popelnik

13 - spinal osvétleni vozu

14 - kontrolnf svitilna varovného osvétlen{

w 0 3 O U e W N -
|

15 - spfnad varovného osvétlen{ vozu
16 = p¥{ru&n{ schrdnka

Ost¥ikovad &elnfho okna je elektricky. Uvdd{ se v Cinnost stisknu- |
tim spinade stérace.




PLNENS CHLADICfHO SYSTEMU
Plnén{ chladie a topné vloZky topidla se provddi mrazuvzdornou
kapalinou do expansni nddobky. Nddobka je na levé strané& v moto-

rovém prostoru a plnte pomalu.

P¥i plnén{i mé&jte otevieny p¥ivodn{ ventil topeni /viz text vytdpén{ -

zdkladnf{ ndvod/ a odvzdusnovac{ ventil chladie. Plnte, aZ odvzdui-
novacim ventilem kapalina vytékd. Ventil chladide uzaviete, otevie-
te odvzdulnovaci{ ventil zpétného potrubf za hlavou vdlcl. Pokra-
gujte v plnénf aZ vytékd kapalina i timto ventilem. Ventil uzavie-
te a dolévejte kapalinu asi do poloviny expansni nddobky.

odvzdusnovacimi ventlly unikd vzduch pii vyplnovdn{ prostoru chla-
did¢e, potrub{f{ a motoru. Rychlé zaplnéni celého chiadicf{ho systému
¢inf{ potiZe tomuto cdvzdulnovdni{, chladicf systém neni{ zcela zapl-
nén /obsah 14 1/ a je nebezpel{ pcsSkozen{ motoru. Odvzdusnéni dokon-
tete tim, Ze pfi sejmuté uzdvérce expansni nddobky spustite motor

a nechdte jej asi 2 minuty v chodu. P¥ed zastavenim motoru uvolné-
te postupné odvzdulnovaci{ ventily na chladi&i a potrubf, Vytékd-1li
jen kapalina, motor se zastav{, expansnf nddobka se dopln{ do po-
loviny aZ dvou t¥etin obsahu a uzavre,

KONTROLA A DOPLNOVANL CHLADICIHO SYSTEMU

Chladic{ systém je p¥etlakovy a po otevirdn{ uzdvérky expansni
nddobky po té%ké j{zd& plat{ informace o snimdn{ uzdvérky chla-
di%e, uvedené v zdkladnfm ndvod&.

Systém chlazeni tohoto vozu vyZaduje ddle, aby p¥i kaZdém sni-
mdn{ uzdvérky expansni nddobky po j{zd&, a bé&hem kontroly ndplné
a plné&n{ byl motor v chodu na volnobé&Zné otdd&ky.

Pozndmka: Vody k ndplni lze pouZf{t jako nouzové ndplné a vyhodné
jen v obdob{ bez mrazt.

VYPOUSTENT CHLADICE ’

K vypousténi slouZ{ dva kohouty. Jeden na spodu chladile, pfistupny

po odklopeni p¥edn{i kapoty, druhy na pfivodnim ventilu topenf{,

pfi{stupny po odklopen{ pravého polstdre zadniho sedadla. Sejmete

pfitom uzdvérku expansni nddobky, aby mé&l vzduch pristup a otevie-

te pfivodni ventil topidla. Pouze otevienim obou kohoutl, otevie-
nim obou odvzduinovacich ventild a otevien{m p¥ivodniho ventilu
topidla a sejmutim uzdvérky vypustite kapalinu z celého chladiciho
systému., Kromé& toho viz mus{ stdt vodorovné nebo sklonén dold

/8 kopce/.

POKYNY PRO JfzDU

zAJTZDENT
V této dob&, a plati to ptedeviim do 1500 km, nezatéZujte viz
na plny vykon, tj. otd¢ky motoru na Jjednotlivé rychlostni stupné

I.-IV. nemajf{ prekrocit hodnoty uvedené v tabulce:. Pri rfazeni
by nemé&lo dojft k zvySenf otdcek vice nei o 10%.

Ujeté kilometry otdlky motoru za minutu

O - 700 3000
700 - 1500 3750
1500 - 2500 4500

Od 1500 do 2500 km miZete rychlosti rovnom&rné zvySovat do rychlosti
doporudenych po zajet{.

JizDA
Tabulka uddvd ekonomické max.otdZfky motoru na jednotlivé prevodcvé

stupné po zajeti vozu.
Otddky motoru za minutu

Trvalé provozni{ 5250
P¥i razen{ 5600 max.
UDRZBA

OdrZba je shodnd s pfedpisem u vozu SKODA 100 s vyjimkami:

MOTOROVE OLEJE
Pro denni teploty - 25°¢c a¥ +20°C pouzivejte oleje klasifikace SAE

10 W/30.
Pro teploty vy3s{ aZ po spodnf hranici asi 0°c pouzivejte oleje

klasifikace SAE 20W/50.
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ROZDELOVAC
zdkladn{ p¥edstih zdZehu se nastavuje na 10° - 2° a mezera mezi

kontakty p¥erulovale se sefizuje na 0,35 - 0,45 mm.

KARBURATOR
Pro &i3tédn{ karburdtoru a trysek plat{ zdsady uvedené u vozu

¥KODA 100. Se seffzenim volnob&¥nych otid¥ek se obratte na odbornou
d{lnu.

spPODNf vIKO MOTORU
Ka%dych 20 000 km se p¥itdhnou Srouby spodnfho vika motoru.

ALTERNATOR
Revize uhlfkd a mazinf loZisek alternitoru se neztotoZnuje

s dynamem vozu SKODA 100.
pProvdd{ se jen p¥l event.rozmontovdn{ alterndtoru. LoZiska

majf trvalou ndpln tuku a nepiimazdvaj{ se.

HUSTENT PNEUMATIK
Pneumatiky pro pln& zatfZeny viz majf mit v silni&nfm provozu

tlaky podle tabulky. Hodnot vy338ich se pouZivd pro rychlejsd{
provoz na dobré silnici. Druh pneumatik viz technickd data vozu.

pfedni zadn{
l,4-1,6 atmosféry /kp/cm2/ 1,8-2,0 atmosféry /kp/cmz/

ELEKTRICKA zZARfZENT
zAPALOVACT sSvITKY

Dobry chod motoru zajist{te pouZivdnim zapalovacich svifek o tepelné

hodnot& 225-240. Tomu odpovidaj{ svi{&ky PAL Super 14-8, ze zahra-
ni¥n{ vyroby nap¥. Bosch W 225 Tl, Champion L-10 S, KLG F 80,
AC 43 F event. 42 F. Mezeru mezi elektrodami udrZujte p¥ihybdnfim

vn&j%{ elektrody na 0,7 - 0,85 mm s tendenc{ k 0,7 mm.

1l

VSEOBECNA UDRZBA ELEKTRICKE INSTALACE, ALTERNATOR

Zachovdvd se pravidlo v3eobecné &istoty spojd a odpojovdn{

akumuldtoru p¥i opravdch apod. elektrické instalace.

Zdrojem proudu je alterndtor s usm&rnovacim za¥fzenfm. Aby nedo3lo

k jeho poskozeni, patf{ k dlileZitym opat¥enim:

a/ za b&hu motoru nesmi{ byt rozpojen nabf{jec{ okruh

b/ Z4dny spoj nabifjecfho okruhu nesmi{ byt zkratovin

¢/ pIi elektrickém svdfen{ na voze mus{ byt vIechny pfipoje
alterndtoru odpojeny.
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Schema elektrické instalace

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

w 19 =

akumuldtor

spinac{ sk¥finka

alterndtor

reguladni relé

spoustéd

zapalovac{ civka

zapalovaci{ kabel civky

rozdélovad

zapalovaci{ kabely a odru3Sovaci{ odpory svicek

poijistky

- gvorkovnice instalace - s dutinkami

svorkovnice instalace - s kolfky

svorkovnice p¥istrojového §t££u - Cervend

1l - kontrolka pravého ukazatele sm&ru, 2 - kontrolka pro
volné vyuZit{, 3 - palivomér /modrd/, 4 - kontrolka brzdo-
vého systému, 5 - palivomér /Zlutd/, 6 - kontrolka brzdového
systému, 7 - kontrolka zdsoby paliva

svorkovnice p¥istrojového sStitu - b{ld

1l - kontrolka mazdn{ motoru, 2 - kontrolka nabi{jenf{ dynama,
3 - plusovd /+/ pfipojka proudu, 4 - osvétlen{ pf¥istrojového
St{tu, 5 - teplomér, 6 - kontrolka levého ukazatele sméru,
7 - kontrolka ddlkovych svétel

zdsuvka elektrické piipojky

spinad¢ vnit¥nfiho osvétlen{ - ruéni

spinaé vnit¥nfho osvétlen{ dvei¥n{

svitilna vnit¥nfiho osvétlen{

houkacka

spina¢ brzdovych svétel

spinal& kontrolky brzdového systému

pferusova& ukazateld sméru

ukazatel sméru pfedni - pravy

ukazatel sméru p¥edn{ - levy

ukazatel smé&ru bo&n{ - pravy /zvldstni vybava/

ukazatel smé&ru bo&ni - levy /zvld3tn{i vybava/

spina& /napdje&/ p¥epinafe osvétlen{ vozu /129/

spinaé¢ varovnych svétel

kontrolka varovnych svétel

ptepina& hlavnich svétel a svételné houkadky




130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153
154

155

Pozndmka ke schéma:
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ZARUCNT PODMINKY

spifna¢ ukazateld sméru a akustické houkadky
spiina¢ motorku ventildtoru topent

motorek ventildtoru topen{ La
spina¢ motorku stérad&d

motorek stéracd

¢idlo teploméru

spina& kontrolnfho svétla tlaku oleje v mazdn{ motoru

spina¢ signalizace zdsoby paliva v nddrii

spinal osvétleni pfistrojového Etitu

pEistrojovy stit

ddlkové svétlo - pravy sv&tlomet

ddlkové svétlo - levy svétlomet

tlumené svétlo - pravy svétlomet

tlumené svétlo - levy svétlomet

obrysové svétlo - pravy svétlomet

obrysové svétlo - levy svétlomet

pravd zadn{ skupinovd svitilna

levd zadn{ skupinovd svitilna

1l - ukazatelé sméru, 2 - brzdovd své&tla, 3 - koncovd svétla,
4 - zpétné svétlomety

svitilna pozndvac{ zna&ky

spina¢ zpétnych svétlometd

signalizaén{ relé brzdového systému

mlhové svétlomety /zvldEZtn{ vybava/

spina& mlhovych své&tlometld /zvldStn{ vybava/

elektricky ostEikovad

individudln{ zapojen{ n&kterého p¥idavného zaffzen{ s vyu¥i-
tim volné svitilny ke kontrole jeho &innosti

otd&komér motoru

Propojen{ mezi ventildtorem 132 a svorkou 13 svorkovnice 110
plat{, je-1li pouZito 2 rychlostnfho elektromotoru.

OBSAH 2ZARUKY, NOSITEL ZARUCNICH POVINNOSTI,
DELKA ZARUKY

Obsahem zdruky je odpovédnost za to, Ze dodané motorové vozidlo

md v dob& doddn{ a po dobu zdruky bude mit vlastnosti stanovené

technickymi p¥ejfmacimi podminkami a normami pro vyrobce z4vaz-

nymi, pop¥. Ze vozidlo md vlastnosti obvyklé, pokud zména té&chto
vlastnost{ neni{ p¥irozenym dlisledkem pouZividni.

Odpovédnost za pfipadné odchylky od uvedenych vlastnostf{, tj.
za vady, které se na vozidle vyskytnou po jeho prevzet{ v z&-
ruénf{ lhité, a této odpovédnosti odpovidajic{ prdvo zdkaznfka
/spot¥ebitele/ spolivd pfedevifim v povinnosti bezplatného od-
stranéni{ vady.

Nositelem této odpovédnosti je vyrobce, tj. Automobilové zivody,
ndrodn{ podnik v Mladé Boleslavi /ddle vyrobce/ a své odpov&d-
nosti se zprostf bezplatnym odstranénim vady v opravné vyrobcem
povéfené /ddle autorizovand opravna/, a to podle volby opravny
opravou nebo vymé&nou souldsti nebo orgdnu nebo vadného dflu sou-
¢dsti nebo orgdnu za bezvadné.

Nositelem event. dal3ich povinnost{ z odpovédnosti za vady je
prodejni organizace. V pripadé p¥imého prodeje vozidla vyrobcem
je vy¥robce nositelem i té&chto event. povinnost{.

zdruén{ doba za vozidlo &inf{ 6 mé&sicl, u motoru, spojky a pfe-
vodovky 8 mé&sficl od pfevzet{ vozidla prvnim zdkaznikem /spotie-
bitelem/.

Do ¢zdruéni doby se nepolitd doba, po kterou zdkaznik nemohl
b&hem z4ruky ndsledkem vady vozidla pouZfvat, a to je-1li vozidlo
ndsledkem vady prokazatelné nepojizdné nebo nepouZitelné, doba
ode dne uplatnénf{ ndroku ze zdruky, tj. dorudeni reklamace do
autorizované opravny, v ostatnich p¥ipadech doba od dorud&en{i

reklamace za soucdasného pristaven{ vozidla do autorizované opravny

V zdjmu pf¥edchdzeni{i vaddm, resp.vcasného zjistén{ vad poskytne

vyrobce zdkaznikovi moZnost provddéni zdruénich prohlidek v oprav-

ndch jim autorizovanych v rozsahu, v terminech a za podminek
uvedenych v servisnich Secich. Prvni dvé prohlidky poskytuje vy-
robce b&hem zdruéni doby bezplatné v rozsahu uvedené na rubu
Sekid. Tyto Seky obdrZ{ zdkaznik p¥i koupi vozidla. Ndhrada za
jejich p¥ipadnou ztrdtu se neposkytuje.

PODMINKY ZARUKY
6. Podminkou platnosti zdruky je, aby vozidlo bylo pouZivdno zpi-

sobem a k dcellm a v podminkdch, pro které je ur&eno. Jako zd-
ruéni{ vady nejsou proto uzndvdny vady, poskozenf{ a mimof4ddné
opotfebeni, které vznikly nedostatenou péc{ &i zanedbdnim i
zddnlivé bezvyznamnych vad, neplnénim povinnost{ Fidide, jeho
nezkusSenost{ nebo snf{Zenymi schopnostmi, nedodrZovdnim pfedpisd
uvedenych v Ndvodu k obsluze, uZivdnim vozidla k d&ellm, pro
které neni urd&eno /napi. zdvodni, soutéZni, terénn{, vycvikové
j{zdy/, p¥etéZovdnim vozidla, byt 1 pfechodnym, poskozenim zpi-
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sobenym zdkaznikem nebo tfet{ osobou, ndhodou nebo vyi3{ moci,
vadnym ¢i neodbornym uskladn&nim nebo gardZovdnim z pfirozenym
opotrebenim vozidla nebo jeho jednotlivych &dstif.

Za UcCelem zajisténf{ odborného provddén{ prohlidek a ukond dle
servisntho 8eku v zdjmu pfedchdzen{ vaddm, resp.v zdjmu v&asného
zjisténi vad a jejich odborného odstranéni, je dal3{ podmfnkou
adruky, aby b&hem zdruky bylo vozidlo p¥istavovdno do autori-
zované opravny, pf¥i{slusné dle bodu 10 tohoto zdru&énfho listu

k provddeéni vSech, tj. i zdkaznikem placenych zdruZnfch prohli{dek
a dkond v rozsahu a v termfnu dle servisnfiho Zeku a k provdd&nf
event., zdru¢nich oprav. Termin pfistavenl vozidla je nutno v&as
predem sjednat s autorizovanou opravnou a jeho prekro&enf je
pLipustné jen v dohod& s touto opravnou.

Pri jakychkoliv dpravdch neb o zmé&ndch na vozidle, zejména

u souc¢dst{ opatfenych kontrolnimi zndmkami nebo plombami, ddle
pri zapojovdni a uZfivdn{ dals{ vyzbroje, vystroje a doplnkd,
zejména taZného zarfzenf{ a privésu /p¥ivés smi byt pouZit a¥

po dplném zajet{ motoru, tj. po ujeti 5 tisfic km/, které neod-
povidaji proveden{ a vybaven{ vozidla podle platnych technickych
pfejimacich podminek, je podminkou platnosti zdruky za vozidio,
Ze byly prfedem vyrobcem odsouhlaseny.

Ndrok ze zdruky na odstranén{ vady /reklamace/ mus{ byt uplat-

nén u autorizované opravny bez zbyte&ného odkladu po zjistén{

vady a opravné mus{ byt ddna moZnost jejfho odstran&nf pfista-
venim vozidla do opravny. Je proto zdkaznik povinen poskytnout
potfebnou soulinnost, reklamovat ihned po zji3tdn{ vady a p¥i-
stavit vozidlo do autorizované opravny soudasné s reklamact,

resp. bez zbytecCného pritahu, nebo v termfinu s opravnou dohodnutém.

Seznam opraven vyrobcem autorizovanych je uveden v Ndvodu

k obsluze predaném zdkaznikovi pfi koupi nového vozidla. Event.
ndroky dle bodu 3 tohoto zdru&nfho listu musf byt uplatn&ny

u prodejn{ organizace.

V zdjmu zajistén{ soustavného sledovdni vozidla v provozu pri-
stavuje se vozidlo béhem zdruky k zdru&nim prohlidkdm a xzpxax
¥xdxx event. zdruénim opravdm zdsadn& jedné autorizované opravné,
zpravidla nejbliZzs{ zdkaznfikovu bydlisti, kterou si zidkaznfk
zvol{ dle vlastniho vyb&ru a které to ozndmf po koupi vozidla,
nejpozdéji pfi prvn{i ndvité&vé& nebo prvni zdrudnf{ prohlfdce.

Pri zjisténi vady béhem provozu je p¥fpustné pouXft i jiné auto-
rizované opravny, bliZ3{ mistu zji3tdnf vady, kterd p¥ed dalifm
pouZitim vozidla musf{ byt neprodlené odstranéna.

Pfi reklamaci mus{ se zdkaznik vyk&zat technickym prikazem vo-
zidla, servisnim Sekem a pokud se dovoldv4d prodlouZenf zdru&nf
lhity dle bodu 4 odst. 2 tohoto zdrudniho listu, i reklama&nimi
listy o pIedchozich zdru&nich opravdch.

O uplatnén{i reklamace vydd op:'avna zdkaznfikovi potvrzen{ ve for-
me pripisu reklama&nfho listu. Toto potvrzenf nenf uznidnim
oprdvnénosti reklamace.

Autorizované opravny. jsou zmocnény, aby samy v zastoupen{ vyrob-
ce reklamaci posoudily a vy¥idily.

Autorizovand opravna je povinna zabezpe&it proveden{ opravy nej-
pozdéji ve lhldté&, kterd byla stanovena prd§ sluZby tého% druhu
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pfislusnym ndrodnim vyborem. Vymontované soucdsti, za které
byla poskytnuta ndhrada, zdstdvajf{ majetkem vyrobce. O pro-
veden{ opravy vyrozumi opravna reklamujficiho a tento je povinen
vozidlo z opravny odebrat do 3 dnll ode dne vyrozuméni. P¥i od-
b&ru vozidla z opravny potvrd{ zdkaznik podpisem prevzet{ opra-
veného vozidla. Den uplatnéni ndroku ze zdruky, den pfevzetl
vozidla k zdru&ni opravé a den pfeddn{ vozidla po opravé& vyzna-
&¢{ opravna v reklamaénim listé a témito uddaji doplni i zdkaz-

nfkdv pripis reklama¢nfiho listu.

Riziko spojené s dopravou vozidla do autorizované opravny a ri-
ziko zpétné dopravy, resp. p&epravy jdou k tiZi zdkaznika,
i kdyzZ prfistaven{ nebo dovoz vozidla se provdd{ na vyzvu auto-

rizované opravny.

ZANIK ZARUKY
12, Ndroky ze zdruky zanikaji{:

a/ jejich neuplatnénim v zdru&ni dobé;

b/ havdrii{ vozidla, s vyjimkou havdrie zplsobené prokazatelné
zdruénf{ vadou, a to v rozsahu s tim souvisejiciho pofkozeni;

c/ opravou provedenou mimo autorizovanou opravnu, pouZitim
neorigindlnich souldsti, nedodrZenim ustanoveni bodd 6 a
8 téchto zdruénich podminek, a to vesmés v rozsahu tim

dotceném;
d/ nedodrZenim ustanoveni bodd 7 a 9 téchto zdruénich podminek.

ZVLASTNT uUsTANOVENL O ZARUCE

13. Za pneumatiky /pldsté a dusSe/ ruéf{ zdkaznikovi pfimo jejich
virobce. Jejich vady uplatnuje zdkaznik podle zvld3tniho zd4-
rudnfho listu a reklama&énfho ¥ddu, uvedeného t.&. v pifloze
k vyhldsSce &. 119/1962 Sb., u odbytovych organizac{i gumdren-
ského primyslu nebo pfimo u vyrobce pneumatik.

U akumuldtord a autoradif uplatnuje obdobné zdkaznik vady
na zdkladé zvld3tn{ zdruky p¥imo u vyrobce akumuldtord, resp.
autoradif nebo u opraven zvldst jimi autorizovanych a uvede-

nych v zdruénim listé& za akumuldtor, resp. autoradio, coZ plat{
obdobné i pro zvld3tnf vybavu dodanou na zvld3tni objedndvku

zdkaznika.

14. Tyto zdruén{ podminky plat{ pro wvozidla prfevzatd prvnim spo-
tfebitelem po&inaje dnem l. zdFf{ 1969!

AUTOMOBILOVE ZAVODY
ndrodni podnik
MLADA BOLESLAV
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SEZNAM
NAHRADNTIEICH

L ¥ F ¥ ¥ 3 ¥ ¥ § R _E __¥F __E__§E __§ __§ _§ B _§ B _§ R B B

Pro orientaci v urd&enf{ ndhradnich d{f{ld pouZivejte
seznam ndhradnfch df1% 8koda 100 a Skoda 110 LS jako zd4-
kladnfch seznaml ‘a tohoto doplnkového seznamu. Jsou v ném
uvedeny dfly, které jsou odliZné od vozld Skoda 100 nebo

110 LS a dily dals{, nové.

Dfly, uvedené v tomto doplnkovém seznamu doddvd vyrobni
zdvod Automobilové zdvody, n.p. Mladd Boleslav.
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