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viz ZKODA 120 5 je svymi orgdny odvozen z vozu SKODA 100 L.
Li%{ se v zdsadd vyi3{m vykonem motoru, jinym uspofdddnim

chlazen{ motoru a z toho vyplyvajici zmé&nou karosérie.

Obsluha a ddrZba, aZ na ddle uvedené vyjimky, je shodnd s vozem
SKODA 100 L.

Pro ddrZbu a obsluhu vozu pouffvejte proto ndvedu pro viz
ZKODA 100 L, jake zdkladnf ndvod, ve shod& s timto dopliikovym
ndvodem, Seznamte se nejprve s obsahem tohoto ndvodu a dal3{
informace vyhledejte v ndvod& vozu SKODA 100 L.

AUTOMOBILOVE ZAVODY
ndredni podnik
MLADA BOLESLAV

TECHNICKA DATA VOZU
Technické ddaje, pokud se li%3{ od vozu SKODA 100, 100 L jisou

uvedeny v ndsledujici{m pfehledu. Motpor, jako samostatnd novi

jednotka vozu, je uveden v plném rozsahu.
PALIVO
Benzin o oktanovém &isle 95 a vice - v soufasné dobé& benzin

Super.

JIZDNT VLASTNOSTI

Nejvyi3{ rychlost na rovind ,....... T 150 km/h
Zdkladn{ spotfeba Paliva ....c.eeeevesennnnnnnns 9,8 1/100 km
Max.spotfeba oleje v motoru ....... T 0,8 1/1000 km
ROZMERY

NejvEtE{ délka vozu /bez ndraznfkl/ ........... 3970 mm

HMOTNOSTI A zATIZENT

Vliastni hmotnosSt ....oeoses s R P, 720 kg
Pohotovostni NMOLtNOSE ...cvievevneennnnnnnasns : ‘795 kg
Calkovd MROEROEE s s e e 1170 kg

plné zat{iZeného vozu
Nosnost vozu ..... SER e A R R A e 375 kg

DOVOLENE zZATIZENT NAPRAV

Pfedn{ ndprava ........c.u.vrennnnens T 540 kp

Zadni ndprava ........ TR T 720 kp

MOTOR

DERY s A R A R Etyidoby,
benzinovy,
karburaé&ni,

vodou chlazeny
s visutymi ven-
tily v hlavé
vdlcld /OHV/

Uspofdddnf vdlel .......oc.... R —— v fadé
Pofet vdled ........... R S — 4
Kompresni pomér .......eeeees T —— e 95,4

Zdvihovy objem v&lcl .......... R %0172 cm?



Vrtdni/zavih ........ TR S——— - 72/72 mm
Max.vykon dle SAE ....... PR R o . 47,1 kW /64 k/
CBN T lws we snommeanisinhsbsvasneiy 43,4 kW /59 k/
Max.tofiyy moment SAE ..... T SR 8,5 da¥m /9,1 kpm/
Pofad zapalovdnf{ ........ S L A e 1-3-4-2
Casovdni{ ventild pfi kontrolnf wili 0,45 mm na ventilech:
Sacf otevird .....esrecnnaan R R R 18° pted HU
Sact ZAavITE oo diaiee s s me et T R —— 49° po DU
VEEUkovy OLeVIFd ieeeeuvsnmnnnnss A o 53° pfed DU
V§fukov§ ZaviIru seeee.s. e T R R ST 14° po uO
viile ventild za studena ,...... R R cens sac{ ©,15 mm
vy¢f. 0,20 mm
Chlazenf MOtOTU .iscsniaanessnnsnsnssscssnnnsns kapalinové,
derpadlem,

regqulace teploty
kapaliny termo=

statem
Mazdni motoru ..... o P N tlakové, ob&Zné
zubovym Zerpadlem
Tlak oleje /olej SAR 30/ .s.u: - - . min. 2 kp fem>/
2000 l/min
Karburdtor ..... R SN i R s EARTRR e 4 JIKOV 32 DDSR-315¢%¢
Palivové Berpadlo s.eveeses P T sevnesenn wi JIKOV HF

51-6517 OORs

KOLA
RAFEk A kOla ..csamessmeacsanansonanarasnssssas paprskovy 5,50x13
Pneumatiky oeeeescssanaas e e S i 165 SR 13 OR6

ELEKTRICKA ZARIZENT

Alterndtor 14 V 235 A ....cc0an T e e P PAL Magneton
443.113-516.00

Regula&ni relé ....... e R feanaaan eare s PAL Magneton
443.116-417.00

ROzZAElova® ....evvanssesssassons R PAL Magneton

- 443.213-204.38

Zapalovacl SVISKY scccrnoanccncacraarnanas i PAL Super 14-8

CELKOVE MNOZsTvI PROVOZNICH HMOT
MOLOT wivevvmamssins

Pal;vovd RAARE wesanreen s R TR e
Chladi& fchladicf SyStém/ .oc.eeevsnaccerss

4,6 1 max. - 3 1 min.ole-
je

57 1 benzinu

14 1 mrazuvzdorné kapa-
liny




-~ spina& asvétleni interidru vozu

- spina& stéraéd

- spina¥ ventildtoru topenf

- 5tft s kontrolnimi piistroji

teplomé&r motorového oleje

- otdZkomér

= tlakomér motorového ocleje

- spinaé osvétlen{ interiéru vozu /dveini/

- spina€ a reostat osvétlen{ piistrojového 3titu a pEfstrojl
f /4,56,7/

10 - volné mfsto pro spfnad mlhovych svétlometd atp.

Il - volné misto pro spina& mlhovych svétlometd atp.
| 12 - popelnik

13 ~ spina& osvétlenf vozu

OBSLUHA
PRISTROJOVA DESKA

DK 1308

L=« T - T T, IS PC I X R T
1

16

14 - kontrolnf svitilna varovndho osvétleni
. i 15 - spina& varovného osvétleni vozu
16 - pffru&nf schrdnka

15

Ostfikova& &elnfho okna je elektricky. Uvdd{ se v Zinnost stisknu-
tim spinafe stdrade.

14

PALIVOVA NADRZ

Palivovd nddr¥ je pod sk¥fnf se zdsobnim kelem. Uzdvér nalévactfho
hrdla je pod pfedni kapotou.

13

12

CHLADICE SYSTEM

Chladic{ -systém je s nucenym ob&hem chladief kapaliny., s pfiroze=~
| nym pritokem vzduchu ndporem za jfzdy. Chladi& je umistén v pfednf{
I &dsti vozu.

1

10




pPLNENT CHLADICTHO SYSTEMU
Plnénf chladiZe a topné vloiky topidla se provdd{ mrazuvzdornou
kapalinou do expansn{ nddobky. Nidobka je na levé strané v moto-

rovém prostoru a pliite pomalu.

PFi plnén{i méjte otevieny pEfvodn{ ventil topen{ /viz text vytdpéni -
z4kladnf ndvod/ a odvzduifiovac{ ventil chladi&e. Plnte, aZ odvzdul-
fiovac{m ventilem kapalina vytékd, Ventil chladiZe uzaviete, otevfe-
te odvzdufnovac{ ventil z?étného potrubf za hlavou vdled, Pokra-
Eujte v pln&nf aZ vytékd kapalina i timto ventilem. Ventil uzavie-
te a dolévejte kapalinu asi do poloviny expansni nddobky .

odvzdushovac{mi ventily unikd vzduch pfi vyplfiovdn{ prostoru chla-
di&e, potrub{ a motoru. Rychlé zapln&n{ celého chladiciho systému
&inf pot{fe tomuto odvzdu¥fovdnf, chladicf systém nenf zcela zapl-
nén /obsah 14 1/ a je nebezpe®{ pofkozeni motoru. odvzduénﬁnj dokon-
tete tim, Ze pEil sejmuté uzdvérce expansni nddobky spus;ité motor

a nechdte jej asi 2 minuty v chodu. Pfed zastavenim motoru uvolné-
te postupn# odvzdulfovac{ ventily na chladi&i a potrubi. Vytékd-1li
jen kapalina, motor se zastav{, expansni nddobka se dopln{ do po-
loviny a% dvou tfetin obsahu a uzavie.

KONTROLA A DOPLROVANI CHLADICTHO SYSTEMU

Chladfc{ systém je pfetlakovy a po otevirdni uzdvérky expansni
nddobky po t&Zké jizd#& platf informace o snimdn{ uzdvérky chla-
.di%e, uvedené v zdkladnim ndvodé.

Systém chlazeni{ tchoto vozu vyZaduje ddle, aby pii ka%idém sni-
mdn{ uzdvérky expansni nddobky po jizd&, a b&hem kontroly ndplné
a plnénf byl motor v chodu na volnob&Zné otdEky.

Pozndmka: Vody k ndplni lze pouifit jako nouzové ndpln& a vvhodné
jen v obdob{ bez mrazil.

VYPOUSTENS CHLADICE

K vypoustén{ slouZf dva kohouty. Jeden na spodu chladile, piistupny
po odklopeni pfedn{ kapoty. druhy na pif{vodnim ventilu topeni,
pi{stupny po odklopeni pravého pol3tdfe zadnfho sedadla. Sejméte
pEitom uzdvérku expansn{ nddobky, aby m&l vzduch pE{stup a otevie-

e e

te pifivodn{ ventil topidla: Pouze .otevienfim obou kohoutd, otevfe-
nim obou odvzduZnovacich ventild a otevfenim p¥fvednfho ventilu
topidla a sejmutf{m uzdvérky vypustite kapalinu z celého chladiefho
systému. Krom& toho vdz mus{ stdt vodorovn& nebo #klonén dold

/8 kopce/.

POKYNY ' PRO JIzDU

zAJTZDENT

V této dob&, a plat{ to pfedeviim do 1500 km, nezat&Zujte viz

na plny vykon, tj. otd¥ky motoru na jednotlivé rychlostni stupnd:
I,-IV. nemaj{ pfekrofit hodnoty uvedené v tabulce: P¥i fazenf
'by nemélo doj{it k' zvySen{ otdZek vice neZ o 1l0%.

Ujeté kilometry otd&ky motoru za minutu

o - 700 3000
700 = 1500 3750
1500 - 2500 4500,

0d 150C do 2500 km mﬁ;ege rychlesti rovnom&rn& zvy3ovat do rychlest{
doporuenych po zajetf.

JIZDA

Tabulka uddvd ekonomické max.otd&ky motoru na jednotlivé prevodové
stupn& po zajet{ vozu.

Otd&ky motoru za minutu

Trvalé provozni- 5250
Pfi Fazeni 5600 max.
‘UDRZBA

Odriba je shodnd s predpisem u vozu SKODA 100 s vijimkami:

MOTOROVE QLEJE

Pro dennf teploty - 25°C a¥ +20°C pou¥fvejte oleje klasifikace SAE
10 W/30.

Pro teploty.vyE3{ aZ po spodnf hranici asi 0°C pouZfvejte oleje

‘klagifikace SAE 20W/50.

-



ROZDELOVAC
zdkladn{ pfedstih zd%ehu se nastavuje na 10° - 2
kontakty pferuZfovade se sefizuje na 0,35 - 0,45 mm.

o
a mezera mezi

KARBURATCR
Pro &i%té&nf{ karburdtoru a trysek platf zdsady uvedené u vozu

SKODA 100. Se seff{zenfm volnob&Znych otdfek se obrafte na odbornou.

dflnu.

spoDNE vIKO MOTORU
KaZdgych 20 000 km se pfitdhnou Srouby spodnfho vika motoru.

ALTERNATOR

Revize uhlfkd a mazdnf{ loZisek alterndtoru se neztotoffuije
s dynamem vozu SKODA 100.

Provddf se jen p¥i event.rozmontovdnf alterndtoru. LoZfiska

majf{ trvalou ndplh tuku a nepiimazdvajf se.

HUSTENT PNEUMATIK

Pneumatiky pro plnd zatffeny viz maj{ mit v silni&nfm provozu

. tlaky podle tabulky, Hodnot vyiZich se pouZfvd pro rychlej3f
provoz na dobré silnici. Druh pneumatik viz technickd data vozu.

pfednit zadn{
1,4-1,6 atmosféry /kp/cmzj 1,8-2,0 atmosféry /kP/sz/

ELEKTRICKA zARfzENT
zaprarovact sviCky

Dobry chod motoru zajistfte pouZfvdnim zapalovacich sviZek o tepelné

hodnot& 225-240. Tomu odpovidaj{ sviZky PAL Super 14-8, ze zahra-
ni&ni vyroby napf. Bosch W 225 Tl, Champion L-10 S, KLG F 8o,

AC 43 F event. 42 F. Mezeru mezi elektrodami udrZujte p¥ihybdnim
vn&ji{ elektrody na Q,7 -~ 0,85 mm s tendenc{ k 0,7 mm.

—_— —— — =

VSEOBECNA UDRZBA ELEKTRICKE INSTALACE, ALTERNATOR

—— e

Zachovdvd se pravidle v3eobecnéd Zistoty spojd a odpojb#éni

akumuldtoru p¥i opravdch apod. elektrické instalace

Zdrojem proudu je.alterndtor s usmdrnovacim za¥fzenfm. Aby nedo¥lc

k jeho poZkozeni, patf{f k dﬁle!iffm opatfenim:

a/ za b&hu motoru nesmi byt rozpojen nab{jec{ okruh -

b/ Z4dny spoj nabfjecfho okruhu nesmi byt zkratovdn

c/ pfi elektrickém svdfeni na voze musi byt vSechny piipoje
alterndtoru odpojeny.




- 12 -

SCHEMA ELEKTRICKE INSTALACE

5

A

100 -

1ol
102
103

104 .

105
106
107
108
109
110
111
112

113

114
115
116
117
118
119

120

121
122

123 .

124
125
126
127

128

129

_13-

akumuldtor

" spinact sk¥{fka

alterndtor

reguladn{ reléd

spoultés

zapalovaci civka

zapalovac{ kabel civky

rozdé&lovad

zapalovac{ kabely & odruZovac{ odpory svifek

- pojistky

svorkovnice instalace - s dutinkami

svorkovnice instalace - s koliky

svorkovnice pE{strojového Stftu - Zervend

1 - kontrolka pravého ukazatele sméru, 2 - kontrolka pro
volné vyuZit{, 3 - palivomér /modrd/, 4 - kontrolka brzdo-
vého systému, 5 - palivomér /Zlutd/, 6 - kontrolka brzdového
systému, 7 - kontrolka zdsoby paliva

svorkovnice pfistrojového Etitu - brl4

1 - kontrolka mazdn{ motoru, 2 - kontrolka nabijenf dynama,
3 - plusovd /+/ pfipojka proudu, 4 - osvétlen{ pfistrojového
Stftu, 5 - teplom&r, 6 - kontrolka levého ukazatele sméru,

7 - kontrolka ddlkovych sviétel

zdsuvka -elektrické pFipojky

spinaé vnit¥nfho osv&tlen{ - ru#nf

- spina& vnitfniho osvétleni dvef¥ni

svitilna vnit¥nfho osvétleni
houka&ka

spina brzdovych svétel

spinag& kontrolky brzdového systému

.pferuSova® ukazatelfh sm&rn

ukazatel sm&ru pfedni - pravy

ukazatel sm&ru pfedni - levy

ukazatel sm&ru bo¥n{ - pravy /zvlditn{ vybava/
ukazatel sméru bo&n{ - levy /zvld3tn{ vybava/
spina& /napdjed/ pfepinade osvdtlenf vozu /129/
spinaé varovnféh svétel

kontrolka varovnjch svitel

pEepina& hlavnfch svitel a svitelnd houkalky




L30 =
121 -
132 -
133 -
134 =
135 =~
136 -
L3T o~
138 -
139 =
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -

148 -
149 -
150 -
151 -
152 =
153 =

154 -

155 -

spina& ukazateld sméru a akustické houkadky

spifnaZ motorku ventilitoru topeni

motorek wventildtoru topend{

spinad motorku sté&ra&d

motorek st&rad

¢idlo teplomé&ru

spina& kontrolnfho své&tla tlaku oleje v mazdni moetoru
spinad signalizace zdsoby paliva v nddr¥i

spina& osvé&tlen{ pfistrojového Etitu

pfistrojovy Btit

ddlkové sv&tlo - pravy svétlomet

ddlkové svétlo - levy svétlomet

tlumené svétlo - pravy svétlomet

tlumené svétlo - levy svétlomet

obrysové svEtlo - pravy svétlomet

obrysové svétlo - levy svitlomet

pravd zadn{ skupinovd svitilna

levd zadni skupinovd svitilna

1l - ukazatelé sméru, 2 - brzdovd sv&tla, 3 - koncovd svétla,
4 - zpé&tné svétlomety

svitilna pozndvac{ znaZky

spinag& zp&tnych svEtlometd

signaliza&n{ relé brzdového systému

mlhové sv&tlomety /zvldstni vybava/

spina& mlhovych sv&tlometd /zvldEtnfi vybava/
elektricky ostfikova&

individudln{ zapojen{ nZkterého p¥fdavného za¥fzenf s vyuii-
tim volné svitilny ke kontrole jeho &innosti
otdZkomér motoru

Pozndmka ke schéma:
Propojeni mezi ventildtorem 132 a svorkou 13 svorkovnice 110

platt,

je-1i pouZito 2 rychlostniho elektromotoru.

ZARUCNT PODMINKY

OBSAH ZARUKY, NOSITEL zZARUCNICH povInnosTS,
DELKA ZARUKY

T

Obsahem zdruky je odpovédnost za to, Ze dodané motorové vozidlo

md v dobé& doddni a po dobu zdruky bude mfit vlastnosti stanovend

technickymi pfejimacimi podminkami a -normami pro vyrobce zdvaz-

nymi, popf. Ze vozidle md vlastnosti obvyklé, pokud zmdna té&chto
vlastnost{ nen{ pfirozenym disledkem pouX{vdnf. -
Odpovédnost za pif{padné odchylky od uvedenych vlastnostl, tj.
za vady, které se na vozidle vyskytnou po jeho pfevzetf v .zd-
ruZn{ lhGt&, a této odpovédnosti odpovidajfci prdvo zdkaznfka
/spotfebitele/ spofivd pfedevifm v povinnosti bezplatného od=-
strané&ni vady.

Nositelem této odpovédnostl je vy¥robce, tj. Automobillové zdvody,
ndrodni podnik v Mladé Boleslavi /ddle vyrobce/ a své odpovéd-
nosti se zprosti bezplatnym odstran&nim vady v opravng vy¥robcem
povéfené /ddle autorizovand opravna/, a to podle velby opravny
opravou nebo vyménou souZdsti nebo orgdnu nebo vadného dflu sou-
&dsti nebo orgdnu za bezvadné.

Nositelem event. dalSfch povinnostf z odpové&dnosti za vady je
prodejn{ organizace. V pfipad& p¥ffmého prodeje vozidla vyrobcem
je vyrobce nositelem i téchto event. povinnostf.

zdruéni doba za vozidlo &éini 6 mé&sfcl, u motoru, spojky a pfe-
vodovky 8 mEsfcl od pfevzet! vozidla prvnim zdkaznikem /spotfe-
bitelem/.

Do zdru&ni doby se nepolitd deba, po kterou zdkaznik nemohl
b&hem zdruky ndsledkem vady vozidla pouZfivat, a to je-li vozidlc
ndsledkem vady prokazatelné nepojizdné nebec nepoufitelné, doba
ode dne uplatnéni ndroku ze zdruky, tj. doruZen{ reklamace do
autorizované opravny, v ostatnich ptfpadech doba od doruZen{
reklamace za soudasného pfistaveni vozidla do autorizované oprav

V 24jmu pfedchdzeni vaddm, resp.v&asného zjistén{ vad poskytne
vyrobce zdkaznfkovi moZnost provddéni zdru&nigh prohlidek v oprsa
ndch jim autorizovanych v rozsahu, v terminech a za podminek
uvedenych v servisnich Zecfch. Prvni dv& prohlfdky poskytuije wv¥-
robce béhem zdruZnf doby bezplatné v rozsahu uvedé&né na rubu
Zekl. Tyto Zeky obdrZi zdkaznik p¥i koupi vozidla. Ndhrada za
jejich pFipadnou ztrdtu se neposkytuje.

PODMINKY ZARUKY
6. Podminkou platnosti zdruky je, aby vozidlo byle poufivdno zpi-

sobem a k U&elim a v podminkdch, pro které€ je urffeno. Jako zd-
ru&nf{ vady nejsou proto uzndvdny vady, poikozeni a mimofddné
opotfebenf, které vznikly nedostate&nou pééf{ &i zanedbdnfim i
zddnlivé bezvyznamnych vad, neplnénim povinnostf{ FidiZe, jeho
nezkuienost{ nebo sniZenymi schopnostmi, nedodrZovdni{m pfedpist
uvedenych v Ndvodu k obsluze, uZfvdnfm vozidla k d&eldm, pro
které nen{ urZeno /napf. zdvodni, soutdZni, terénni, vycvikové
jizdy/, pietdfovdnim vozidla, byE s & pfechodnfm poﬁkozenim zpld-
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scbenym zdkaznikem nebo t¥et{ osobou, nZhodou nebo vyZ3{ mocf,
vadnym #i neodbornym uskladn&nim nebo gariZovdnf{m a pfirozenym
opotfebenim vozidla nebo jeho jednotlivych Zdstf.

Za Ufelem zaji3t&n{ odborného provdd&n{ prohlidek a udkond dle
servianiho Seku v zdjmu pfedchdzeni vaddm, resp.v zdjmu v&asného
zjisté&ni vad a jejich odborného odstran&ni, je dal3{ podmfnkou
mdruky, aby bZhem zdruky bylo vozidlo pF¥istavovdno do autori-
zované opravny, p¥fsluiné dle bodu 10 tohoto z&ru&nfhc listu

k. provddén{ vSech, tj. 1 zdkaznfkem placenych ziru®nfch prohlidek
a dkondl v rozsahu a v termfnu dle servisnfho Zeku a k provdd&n{
event. zdru¥nich oprav. Termfn pfistaven{ vozidla je nutno v&as
pledem sjednat s autorizovanou opravnou a jeho pfekroZeni je
pEfpustné jen v dohod® s touto opravnou.

P£i jakychkoliv dpravdch neb o zméndch na vozidle, zejména

u soufdst{ opatfenych kontrolnimi zndmkami nebo plombami, ddle
pfi zapojovdn{ a uffvdni dalZ{ vyzbroje, vystroje a doplnki,
zejména ta¥ného zaffzenf a-pffv&su /pfivds sm{ byt poufit aZ

po uplném zajetf motoru, tj. po ujet{ 5 tisfc km/, které neod-
povidaji provedeni a vybaveni vozidla podle platnych technickych
piejimacich podminek, je podminkou platnosti zdruky za vozidlo,
Ze byly pfedem vyrobcem odsouhlaseny.

Ndrok ze zdruky na odstranén{f vady /reklamace/ mus{ bft uplat-
né&n u autorizované opravny bez zbyte&ného odkladu po zjisténf
vady a opravn& musi byt ddna moZnost jejfho odstran&n{ pfista-
venim vozidla do opravny. Je proto zdkaznik povinen poskytnout
potfebnou sou¥innost, reklamovat ihhed po zjil3t&n{ vady a pEi-
stavit vozidlo do autorizované opravny soulasng s reklamac{,

resp. bez zbyte®ného pritahu, nebo v termfnu s opravnou dohodnutém.

Seznam opraven vyrobcem autorizovanych je uveden v Ndvodu

k obsluze pfedaném zdkaznikovi pfi koupi nového vozidla. Event.
ndroky dle bodu 3 tohoto z4dru&nfho listu mus{ bft uplatnény

u prodejnf organizace.

V zdjmu zajiXt&n{ soustavného sledovdn{ vozidla v provozu pfi-
stavuje se vozidlo b&hem.zdruky k zdrufnim prohlfdkdm a xpxax

" widim event. zdru&nim opravdm zdsadn& jedné autorizované opravni,

L1a

zpravidla nejblif3{ zdkaznikovu bydliSti, kterou si zdkaznfk
zvol{ dle vlastniho vyb&ru a které to ozndmf po koupi vozidla,
nejpozdé&ji pfi prvni ndvEté&vE& nebo prvni zdrudnf prohlidce.

PEL zji3téni vady bZhem provozu je p¥fpustné pouZit i jiné auto-
rizované opravny, blifif{ mistu zjist&n{ vady, kterd pfed dalifm
poufitim vozidla mus{ byt neprodlend odstran&na.

PE1 reklamaci musi se zdkaznfk vykdzat technickym priikazem vo-
zidla, servisnim Sekem a pokud se dovoldvd prodlouZenf ziruZn{
lhity dle bodu 4 odst. 2 tohoto zdru&nfho listu, i reklamaZnimi
listy o 'p¥edchozich zdruZnich .opravidch.

O uplatn&nf{ reklamace vyd4 opravna zdkaznikovi potvrzeni ve for-
m# pripisu reklama&n{ho listu.. Toto potvrzen{ nen{ uzndnim
oprdvnénosti. reklamace.

Autorizované opravny. jsou zmocn&ny, aby samy v zastoupenf vyrob-
ce reklamaci posoudily a vyFfdily..

Autorizovand opravna je povinna zabezpe&it provedeni opravy nei-
pozd&ji ve lhiit&, kterd byla stanovena pro sluZby téhoZ druhu

pE{sluZnym ndrodni{m vyborem. Vymontovgné souddsti, za kter¢é
byla poskytnuta ndhrada, zlistdvajf majetkem vyrobce. O pro-
veden{ opravy vyrozumi opravna reklamujiciho a' tento je povinen
vozidlo z.opravny odebrat do 3 dnili ode dne vyrozuméni. PELi od-
b&ru vozridla z opravny potvrd{ zdkazn{k podpisem pfevzet{ opra-
veného vozidla. Den uplatn®ni ndroku ze zdruky, den_p!evzet(
vozidla k zdruZn{ opravé a den pfeddn{ vozidla po opravE vyzna-
&{ opravna v reklamaZnim list& a témito Wdaji doplnf i zdkaz-
nikdv pripis reklama&niho listu.

1_
Riziko spojené s dopravou vozidla do autorizovgné opravny a r
ziko‘zpégzé dopravy, resp. pfepravy jdou k ti%i zdkaznfka,

i kdy? pfistaven{ nebo dovoz vozidla se provdd{ na vyzvu auto-

rizované opravny.

ZENIK ZARUKY
12. Ndroky ze zdruky zanikaji:

ich neuplatndnim v ziruéni dobé&;
;; izzérii vozidla, s vyjimkou havdrie zplisobené prokazatelné
z4ru&nf vadou, a to v rozsahu s tim souvisejfc{ho poBkozeni;
e/ opravou provedenou mimo autorizovancu opravnu, pouZitim
neorigindlnich souZdsti, nedodrfenim ustancven{ bodll 6 a
B téchto zdru®nich podminek, a to vesmés v rozsahu tim

dot&eném; ;
a/ negodrienim ustanovenf{ bodd 7 a 9 t&chto zdruénich podminek.

ZVLASTNI USTANOVENI O ZARUCE

tik 145t& a dufe/ ru&f zdkaznikovi pEimo jejich

g 3;rgg::TaJej¥cépvndy uplatfuje z4kaznfk podle zvliXtnfho zd-
ruénfho listu a reklamaZnfho ¥4du, uvedeného t.Z. v pifloze
k vyhldZce &, 119/1962 Sb., u odbytovych organizac{ gumdren-
ského primyslu nebo pifmo u vyrobce pneumatik.

umuldtord a autoradif uplathuje obdobné& zdkaznik vady

gnatékladé zvldstn{ zdruky pffmo u vyrobce akumuldtord, resp.
autoradif nebo u opraven zvld%f jimi autorizovanych a uvede- ;
nych v zdru&nim listd za akumuldtor, resp. autoradio, cof plat
obdobn& i pro zvliitnf vybavu dodanou na zvld&tni objedndvku

zdkaznika.

E 4 prvnim spo-
14. Tyto zdruinf podminky platfi pro vozidla pfevzat
tgebitelem'pcéinaje dnem 1. zdf{ 1969!

AUTOMOBILOVE ZAVODY

ndrodni podnik
MLADA BOLESLAV




Dodatek k seznamu ndhradnich d{1ld
/8koda 110 LS/

e e e S T T o . T T S " =

osobnihe automobilu

étyrvdlec

Obsah 1174 c.c.

Vyddnf{ 1972

Automobilové zdvody ndrodni podnik-
z4dvod Mladd Boleslav

. eskoslovensko




Upozorné&nil

Osobn{ ‘automobil karosérie Sedan typ Skoda 120 S /intern{ ozna-
Zen{ 728/ je v podstat¥ odvozen z typu Skoda 110 LS model 1972
fod 1.1.1972/ 32. a 33. série Zkoda 110 L/ aviak s motorem

o vétE{m obsahu 1174 c.c.

ChladiZ& motoru je oproti plvednimu umfsté&nf{ vzadu u motoru
namonfovdn v pfednf &dsti karosérie v prostoru pro zavazadla.

Pro pfehled a orientaci v ndhr. dilech uvddime specifikaci
ndhr.df1%, kterymi se lisf vz Skoda 120 S od provedenf 5koda 1lC
LS.

Ndhradnf d{ly doddvd na zvlditni pidni pouze vgrobni zdvod
"Automobllové zdvody ndrodni podnik" v Ml.Boleslavi.




lo-561-7001
10-173-7006
10-327-1111
l0-353-1053
10-178-5096
10-165-1014

42xX56x%x7
827 N

1l0-404~7558

M B Sp 2xl6

Uplny blok motoru se zavrtanymi Srouby .......

Uplny klikovy hffdel ....ivevvnnnnnnn.

Remenice klikov. hEfdele .....vevvvnnn

Pist § 72 mm

KrouZek "Goetze"

Uplny drZdk motoru

Zavrtany Sroub drZdku

CSN 02 1178.20

10-120-4432

10-383-7601

443 415 028 001 Tlakomér oleje

4 x 700

&sn 13 7821.1

15-001-7021

4
€SN 13 7974.12

4

CsN 13 7993.12

loxl4

¢sN 02 92310.2

4x450

¢sN 13 7821.1

loxle

8sN 02 9310.2

10-363-5444

0-Bo0DO

Termoreguldtor

Uplny chladig&

Teplomé&r .

Hadice ~ .

Uplnd trubka tlakoméru .

AR 4 e s e EmoE s N E RS MM s AR EE SRR s s s

P¥fpojka ~ ..... D S e e
SEORB = 005 e s e e N E e g
Tésnict krouZek .ciecscecansnnns oo oy
Hadice ~ .ciwems R

Tésnici krouZfek ....

PryZovd priichodka

Elektricky otdZkom&r "Smith" @ 80 ....

l0-001-2253

165 SR 13
desen OR 6

5,60/6,00-13
10-450-7650
41-009~7656

@ 80x80 mm

Paprskové kolo 5,50 x 13 ........-.

Prieu "Barum" ....ceesvrsascssnsnnnns
Dufe "Barum" ....ceceaeceasasns i T
Uplnd palivovd nddrZ ....cevevvnvaan
Nalévaci hrdlo ......... crrr s i s

Spojovac{ hadice nalévacfho hrdla
/12-009-5311/
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